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 Gerek yet�şm�ş personel� ve gerekse de yen�lenm�ş mak�ne parkuruyla plast�k boru sektörüne adını altın 
harflerle kazıyan Yas�r Plast�k,bölges�nde �lkler�n ve enler�n öncüsü olmaya devam edecekt�r. 

Mak�ne parkurunu yen�leyen, yen� hatlar ekleyen Yas�r Plast�k 2022 yılı üret�m kapas�tes�n� 40 000 tona 
çıkarmayı hedeflemekted�r. 

 Yas�r Plast�k bünyes�nde üret�len tüm ürünler, TSE, ISO ve Z�ra� Kred�lend�rme onaylıdır.

HAKKIMIZDA

 1999'da tarımsal sulama s�stemler�n�n satışı �le temeller� atılan Yas�r Plast�k, kazandığı güven ve 
p�yasadan gelen talepler doğrultusunda; 2002 yılında PVC Boru Ek Parçaları �malatına başlamıştır. Müşter� 
memnun�yet�, güven ve ed�nd�ğ� tecrübe �le 2010 yılında plast�k boru �malatına resmen start verm�şt�r.  Ve 
sırasıyla;

 •Alçak Basınçlı Pol�et�len Boruları
 •PVC Der�n Kuyu Sondaj Boruları
 •Yüksek Yoğunluklu Pol�et�len Boruları
 •Mandallı Yağmurlama Boruları

 •PVC Basınçlı Tem�z Su Boruları

 •PVC Kolon Borularını Üretm�şt�r.

 2018 yılına gel�nd�ğ�nde 100 mm çaptan 1000 mm çapa kadar Koruge Boru üret�m�ne başlamış,bu ürün 
grubunun üret�m�n� de başarı �le tamamlamıştır. Alt yapı ve üst yapı borularında ürün çeş�tl�l�ğ� 
sağlamış,bölges�nde ve sektöründe çok öneml� b�r konuma ulaşmıştır. 

 2020 yılı �t�bar�yle ülkeye döv�z g�r�ş�n� arttırmak �ç�n �hracata daha fazla önem verm�ş ve �hracat 
kapas�tes�n� 5000 tona, üret�m kapas�tes�n� de 25 000 tona çıkarmıştır. 

Üret�mler�nde çevreye duyarlı, ülke ekonom�s�ne katma değer� yüksek ürünler sunmanın yanı sıra, paydaşlarıyla 
b�rl�kte büyümey� ve �st�hdamını arttırarak gel�r�n adaletl� dağıtılmasını da göz önünde bulundurmuştur. 

C�dd� p�yasa araştırmaları ve ed�n�len tecrübe �le fırsatları �y� değerlend�rm�ş, yatırımlarını attırmış, şuan
10 000m²'s� kapalı, 36 000m² alanda üret�mler�ne devam etmekted�r. 
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 •Plast�k boru �malatı sektöründe aranan ve güven�len b�r firma olmak,

 •Hedefler�ne sektöründe �lkler� gerçekleşt�rerek ve marka b�l�n�rl�ğ�n� artırarak ulaşmak.

 •Üret�m sürec�n�n en öneml� öğes� olan çalışanlarımızın mot�vasyonunu, memnun�yet�n� ve 
 sürekl� gel�ş�m�n� ön planda  tutarak olumlu b�r çalışma ortamı sağlamak.

 •Ulusal ve Uluslararası pazarda �mal ett�ğ� yen�l�kç�, kal�tel� ürünler �le terc�h ed�len b�r firma 
 olmak,

 VİZYON 

 
 •İnsan sağlığının önem�n�n anlaşıldığı günümüzde suyun, sağlıklı ulaşımını sağlayarak �nsan 
 sağlığını korumak,
 

 yararına sosyal fayda sağlamak
 
 •Üstün kal�tel� ürün ve h�zmet�m�zle sektördek� yen�l�kler�n l�der� olmak

 •Çevreye ve topluma karşı duyarlılığı ön plana alarak çevre k�rl�l�ğ�n�n önüne geçmek ve kamu 

 
 •Geleceğe ve sağlığınıza güven taşımak

 ve dışındak� müşter�ler�ne katma değer� yüksek,  yen�l�kç� ve güven�l�r ürün ve çözümler 
 •Tem�z su boruları, p�s su boruları, tarımsal sulama boruları ve ek parçaları �malatında; yurt �ç� 

 MİSYON 

 sunmak.
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 •Ürün ve h�zmetler�m�zde kal�te b�l�nc�n� yerleşt�rmek,

 KALİTE POLİTİKAMIZ

 anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmes�n� sağlamak,

 •İnovasyona gerekl� önem� vermek.

 •Yönet�m, çalışanlar ve müşter� portföyümüz �le kurumsal kültürün oluşmasını sağlamak,

 •Sektördek� ve dünyadak� teknoloj�k ve sosyoloj�k gel�şmeler� yakından tak�p etmek, �ht�yaçları 
 önceden bel�rlemek ve aks�yon almak.

 •Üret�m�n her aşamasında ulusal ve uluslararası kal�te standartlarını sağlamak

 •ISO 9001:2015 Kal�te Yönet�m S�stem� Standardı gerekl�l�kler�n�n, tüm kademelerde 

 üretmek,

 •Değ�ş�m �ç�n gel�şmek, gel�ş�m �ç�n eğ�t�mler� arttırmak, çalışanlarda farkındalık yaratmak,

 •Müşter� memnun�yet�n� ön planda tutarak öner� ve talepler�ne etk�n ve kalıcı çözümler  

 •Her alanda önce kal�tey�, güven� ve memnun�yet� etk�n kılmak,



 PE100 BORULARI
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 PE 100 borularımız kangal hal�nde 20 mm çaptan 125 mm çapa kadar, 100 m uzunluğunda müşter� 

 PE 100 boru grubu ; TS EN 12201-2+A1 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygun olarak, PE100 (Yüksek 
yoğunluklu pol�et�len) hammaddes�nden üret�lmekted�r.
 PE100 boruları elektrofüzyon kaynaklı, alınkaynaklı ve kapl�n maşon b�rleşt�rme yöntem� olmak üzere 
PN4 �le PN32 aralığındak� anma basınçlarına dayanacak şek�lde 20 mm çaptan 450 mm çapa kadar üret�m� 
yapılmaktadır.

 PE100 BORU 

taleb�ne göre büyük çaplarda (125 mm – 450 mm) 12-13.5 m uzunluklar hal�nde üret�lmekted�r.

 PE100 BORU AVANTAJLARI 

 • Esnek olduğundan aşırı yükler altında d�renc� yüksekt�r. Çatlaklara karşı d�renc� yüksekt�r. Kopma 
 uzaması m�n�mum %350 d�r.
 • Malzeme ve ek parça tem�n� kolay, mal�yetler� de muad�ller�ne göre çok daha uygundur.
 • Bakter� ve koku yapmaz, suya tat vermez, suyla herhang� b�r tepk�meye g�rmez.
 • Deprem ve tekton�k hareketlerde esneme �mkanından dolayı c�dd� hasarlara neden olmaz.
 • K�myasal maddelere ve UV ışınlarına karşı d�rençl�d�r.
 • Kullanım ömrü en az 50 yıldır.
 • PE100 boru yüksek esneme kab�l�yet�ne sah�pt�r. Bu nedenle montajda kolaylık sağlar. Alın kaynağı,  
 Elektrofüzyon kaynağı ve Kapl�nmanşonlu b�rleşt�rme yöntemler�yle montajı çok kolaydır.

 PE100 BORU TEKNİK ÖZELLİKLER 

Özell�kler B�r�m Test Modu Sonuç

g/10 dk

%

Saat

Saat

Saat

dk

%

-

g/cm³

ISO 1133-1

EN ISO 6259

ISO 1167-1

ISO 1167-1

ISO 1167-1

EN ISO 11357-6

EN ISO 2505

M�ll� Mevzuat

EN ISO 1183

0.2-0.6

> 350

> 100

> 165

> 1000

> 20

< 3

Uygun

> 0.930

_

_

_

_

_ 

_

_

Er�me Akış Hızı (190 °C, Kg)

Kopma Uzaması

H�drostat�k Ger�lme (20 °C) 12 Mpa

H�drostat�k Ger�lme (80 °C) 5.4 Mpa

H�drostat�k Ger�lme (80 °C) 5 Mpa

Oks�dasyon İndüks�yon Süres�

Boyutsal Değ�ş�m

İçmesuyu Kal�tes�ne Etk�s�

Yoğunluk



Deney Adı İsten�len Özell�k B�r�m Sonuç

5.5

11.3

Geç�rgenl�k Vermemel�

10

<0.01

<0.01

<0.1

<0.05

<0.005

<0.01

<0.01

<0.01

%

%

mg/dm²

%

%

%

%

%

%

%

%

1-1.7

6-8

Vermed�

7

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.003

1. n-Hexanda Ekstrakte Ed�len Madde M�ktarı

2. Ks�lende Maks�mum Çözüneb�lme Fraks�yonu

3. Boya Geç�rgenl�ğ�

4. Suya Geçen Toplam M�grasyon

5. Ağır Metaller

Kurşun

Arsen�k

Krom

Ant�mon

C�va

Kadm�yum

Selenyum

Baryum

 PE100 İÇME VE KULLANMA SUYUNA ETKİ TESTİ
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PE100 BORU KULLANIM ALANLARI 

 • Yeraltı ve yerüstü �çme ve kullanma suyu şebekeler�nde
 • Tarımsal sulama s�stemler�nde
 • Den�z deşarj s�stemler�nde
 • Atık su ve katı atık deşarj s�stemler�nde
 • Yangın suyu ve soğutma s�stemler�nde
 • Den�zaltı geç�ş hatlarında
 • İlaç ve k�mya sanay�s�nde
 • Petrok�mya sanay�de
 • Telekomün�kasyon kablolama s�stemler� ve b�rçok alanda kullanılmaktadır.



 PE40 BORULARI 
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 PE40 BORULARI TS EN 12201-2+A1 

 DIŞ ÇAP

25

32

40

50

63

75

ET KALINLIĞI
(mm)

3,5

4,4

5,5

4,9

8,6

10,3

0,240

0.385

0.600

0.936

1.472

2.097

BİRİM AĞIRLIĞI
(kg / m)

  PN10  (SDR 7.4)

PE 40 BORU
 
 PE 40 boru üret�m�n� TS EN 12201-2+A1 Standardına göre PE 40 hammaddes�yle �mal ed�lmekted�r.
 PE 40 boru grubunda TSE belges� olan nad�r firmalardan b�r tanes� olmakla beraber yüksek kal�tel� 
ürünler� ve  kapas�tes�yle de ön plana çıkmaktadır.

PE40 BORU ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 
 • Darbelere karşı mukavemetl�

 • Esnekl�k katsayısı yüksek

 • Kolay montaj avantajına sah�p olduğundan terc�h ed�lmekted�r.

 PE40 BORU KULLANIM ALANLARI
 
 • Engebel� ve toprak kaymasına açık olan bölgeler �ç�n �çme suyu nak�ller�nde

 • Z�ra� sulamada

 • Sıvı k�myasalların ve gıda maddeler�n nakl�nde kolayca kullanılmaktadır.



HDPE KORUGE
BORULARI
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HDPE KORUGE BORU
 
 Yüksek yoğunluklu (HDPE) pol�et�lenden ç�ft katmanlı olarak üret�len Koruge Boruları TS EN 13476-3 
standardına göre üret�lmekted�r.
 Koruge Boruları Ø 100 mm çaptan Ø 1000 mm çapa kadar SN4 ve SN8 olarak 6 m boylarında 
üret�lmekted�r. Koruge borularımız �ç yüzeyler� sarı veya mav� olarak �mal ed�lmekted�r

HDPE KORUGE BORU KULLANIM ALANLARI 

 • Kanal�zasyon atık sularını uzaklaştırma hatlarında,
 • Kentsel ve evsel atık sularını uzaklaştırma hatlarında,
 • Yağmur ve kar sularını taşıma ve tahl�ye hatlarında,
 • Drenaj ve toprak zem�n sularını taşıma hatlarında,
 • Sanay� ve endüstr�yel atık su taşıma s�stemler�,
 • Basınç gerekt�rmeyen caz�bel� sıvı taşıma s�stemler�,
 • K�myasal ve b�yoloj�k atık taşıma s�stemler�,
 • Enerj�-haberleşme kablo koruma s�stemler�nde.

YASİR PLASTİK 13

Anma Çapı
(DN)

İç Çap
(ID)

Dış Çap
(OD)

e4 e5 A

100

150

200

300

400

500

600

800

1000

95

145

195

294

392

490

588

785

985

115

165

222

335

445

568

685

920

1130

1

1,3

1,5

2

2,5

3

3,5

4,5

5

1

1

1,1

1,7

2,3

3

3,5

4,5

5

32

43

54

64

74

85

96

118

140

HDPE KORUGE BORULARIN ANMA ÇAPLARI



HDPE KORUGE BORU AVANTAJLARI 

 • Esneme özell�ğ�nden dolayı; deprem, trafik yükü vb. yer hareketler�nden olumsuz etk�lenmezler.

 • Koruge borular manşon – elastomer�k conta bağlantı yöntem� �le b�rleşt�r�ld�ğ�nden �lg�l� standartlarda 
 bel�rt�len basınç değer�nde (0,5 bar) sızdırmazlık sağlar. Bu sayede çevre dostu olarak doğanın  
 korunmasına yardımcı olur.

 • Hafif olması ve b�rleşt�rme kolaylığı sayes�nde (DN300`e kadar boruların döşenmes�nde ağır 
 ek�pmanlara �ht�yaç duyulmaz) kullanışlıdır.

 • Dış yüzey UV katkılı s�yah renkte olup güneş ışınlarından etk�lenmez.

 • Sıcaklık değ�ş�mler�ne karşı d�rençl�d�r.

 • Kullanım ömrü oldukça uzundur. (M�n�mum 50 yıl )

 • Koruge borular hafif olmalarından dolayı nakl�ye ve �st�flemede kolaylık ve ekonom�kl�k sağlamaktadır. 
 İç �çe konularak teleskob�k stoklama ve nakl�ye yapılab�lmekted�r.

 • İç yüzeyler� d�ğer malzemelere göre daha az pürüzlü olması, akışkanın sürtünme yüzey�n� azaltarak 
 lam�ner akış sağlar ve ayrıca kes�t daralması r�sk�n� ortadan kaldırmaktadır.

 • Sızdırmazlık özell�ğ� sayes�nde �çer�s�ndek� atık suların yeraltı su kaynaklarımızın k�rlenmes�n� önler.

HDPE KORUGE BORU DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 Koruge boru ve ek parçalarının uzun yıllar sorunsuzca h�zmet vereb�lmes� �ç�n dolgu �şlem�n�n �y� 
yapılması gerek�r.Yapılmadığı takd�rde çalışan s�stemlerde zamanla çökme meydana gelecekt�r. Buda hem 
kanal�zayon borularının muf kısmında hem de ekleme  parçalarında sızdırmalar meydana get�recekt�r.
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HDPE KORUGE BORU TEKNİK ÖZELLİKLER
Deney Adı Deney Standardı İstenen Özell�kler B�r�m

TS EN ISO 1183-1

TS EN ISO 1133-1

TS EN ISO 3127

TS EN ISO 12091

TS EN ISO 13968

TS EN ISO 9969

TS EN ISO 13259

> 0,930

< 1,6

TIR < 10

Hasar Oluşmamalı

Hasar Oluşmamalı

> 8

Sızdırma Olmamalı

g / cm³

g / 10 dk

%

-

-

Kn/m²

bar

Yoğunluk

Kütlesel Er�me Akış Hızı

Darbe Mukavemet�

Isıya Dayanım - Etüv Test�

Halka Esnekl�ğ� (%30)

Çember R�j�tl�ğ� (%3)

Sızdırmazlık Test� (0,5 bar)

-

-

-

-

KORUGE C PARÇASI

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

KRG EKP-006
KRG EKP-007
KRG EKP-008
KRG EKP-009
KRG EKP-010
KRG EKP-011
KRG EKP-012
KRG EKP-013
KRG EKP-014
KRG EKP-015
KRG EKP-016
KRG EKP-017
KRG EKP-018
KRG EKP-019
KRG EKP-020

KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI
KORUGE C PARÇASI

100/100
150/100
150/150
200/100
200/150
200/200
300/100
300/150
300/200
300/300
400/100
400/150
400/200
400/300
400/400

KORUGE MANŞON

KORUGE C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

KRG EKP-021
KRG EKP-022
KRG EKP-023
KRG EKP-024
KRG EKP-025
KRG EKP-026
KRG EKP-027
KRG EKP-028
KRG EKP-029
KRG EKP-030
KRG EKP-031
KRG EKP-032

K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI
K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI
K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI
K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI
K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI
K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI
K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI
K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI
K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI
K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI
K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI
K. C PARÇASI PVC ÇIKIŞLI

100/100
150/100
150/150
200/100
200/150
200/200
300/100
300/150
300/200
400/100
400/150
400/200

KORUGE CONTA

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

KRG EKP-077
KRG EKP-078
KRG EKP-079
KRG EKP-080
KRG EKP-081
KRG EKP-082
KRG EKP-083
KRG EKP-084
KRG EKP-085

KORUGE CONTA
KORUGE CONTA
KORUGE CONTA
KORUGE CONTA
KORUGE CONTA
KORUGE CONTA
KORUGE CONTA
KORUGE CONTA
KORUGE CONTA

100
150
200
300
400
500
600
800
1000

KORUGE ADAPTÖR

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

KRG EKP-068
KRG EKP-069
KRG EKP-070
KRG EKP-071
KRG EKP-072
KRG EKP-073
KRG EKP-074
KRG EKP-075
KRG EKP-076

KORUGE ADAPTÖR
KORUGE ADAPTÖR
KORUGE ADAPTÖR
KORUGE ADAPTÖR
KORUGE ADAPTÖR
KORUGE ADAPTÖR
KORUGE ADAPTÖR
KORUGE ADAPTÖR
KORUGE ADAPTÖR

100/100
150/150
200/100
200/150
200/200
300/150
300/200
400/150
400/200

KORUGE KÖRTAPA

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

KRG EKP-086
KRG EKP-087
KRG EKP-088
KRG EKP-089
KRG EKP-090

KORUGE KÖRTAPA
KORUGE KÖRTAPA
KORUGE KÖRTAPA
KORUGE KÖRTAPA
KORUGE KÖRTAPA

100
150
200
300
400

HDPE KORUGE BORU EK PARÇALARI



KORUGE T PARÇASI

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

KRG EKP-033
KRG EKP-034
KRG EKP-035
KRG EKP-036
KRG EKP-037
KRG EKP-038
KRG EKP-039
KRG EKP-040
KRG EKP-041
KRG EKP-042
KRG EKP-043
KRG EKP-044
KRG EKP-045
KRG EKP-046
KRG EKP-047

KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI
KORUGE T PARÇASI

100/100
150/100
150/150
200/100
200/150
200/200
300/100
300/150
300/200
300/300
400/100
400/150
400/200
400/300
400/400

KORUGE 45 DİRSEK

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

KRG EKP-058
KRG EKP-059
KRG EKP-060
KRG EKP-061
KRG EKP-062

KORUGE 45 DİRSEK
KORUGE 45 DİRSEK
KORUGE 45 DİRSEK
KORUGE 45 DİRSEK
KORUGE 45 DİRSEK

100/45
150/45
200/45
300/45
400/45

KORUGE 90 DİRSEK

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

KRG EKP-063
KRG EKP-064
KRG EKP-065
KRG EKP-066
KRG EKP-067

KORUGE 90 DİRSEK
KORUGE 90 DİRSEK
KORUGE 90 DİRSEK
KORUGE 90 DİRSEK
KORUGE 90 DİRSEK

100/90
150/90
200/90
300/90
400/90

KORUGE REDÜKSİYON

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

KRG EKP-048
KRG EKP-049
KRG EKP-050
KRG EKP-051
KRG EKP-052
KRG EKP-053
KRG EKP-054
KRG EKP-055
KRG EKP-056
KRG EKP-057

KORUGE REDÜKSİYON
KORUGE REDÜKSİYON
KORUGE REDÜKSİYON
KORUGE REDÜKSİYON
KORUGE REDÜKSİYON
KORUGE REDÜKSİYON
KORUGE REDÜKSİYON
KORUGE REDÜKSİYON
KORUGE REDÜKSİYON
KORUGE REDÜKSİYON

150/150
200/100
200/150
300/100
300/150
300/200
400/100
400/150
400/200
400/300
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PVC TEMİZSU
BORULARI
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BORUNUN BOYUTLARI PN 6 PN 10 PN 16

ANMA ÇAPI
DN (mm)

 DIŞ ÇAP
(mm)

�nch (mm)

ET
KALINLIĞI

(mm)

BİRİM
AĞIRLIK
(kg/mt)

ET
KALINLIĞI

(mm)

BİRİM
AĞIRLIK
(kg/mt)

ET
KALINLIĞI

(mm)

BİRİM
AĞIRLIK
(kg/mt)

1"

11/4"

11/2"

2"

21/2"

3"

4"

41/2"

5"

6"

7"

8"

9"

25

32

40

50

65

80

100

110

125

150

175

200

225

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

200

225

250

----

1,50

1,60

2.0

2.3

2.8

2.7

3.1

3.5

4.0

4.9

5.5

6.2

----

0,274

0,367

0.574

0.798

1.154

1.375

1.783

2.216

2.887

4.459

5.669

6.979

1.6

1.9

2.4

3.0

3.6

4.3

4.2

4.8

5.4

6.2

7.7

8.6

9.6

0.241

0.353

0.561

0.871

1.245

1.784

2.160

2.782

3.512

4.607

7.123

8.957

11.119

2.4

3.0

3.7

4.7

5.6

6.7

6.6

7.4

8.3

9.5

11.9

13.4

14.8

0.345

0.530

0.823

1.313

1.860

2.663

3.268

4.169

5.237

6.839

10.615

13.441

16.524

PVC TEMİZSU BORULARI TS EN ISO 1452-2 

PVC TEMİZSU BORULARI

 PVC-U boruları; TS EN ISO 1452 -2 ve ISO 9001 :2015 standartlarına uygun olarak, 
 plast�kleşt�r�c�  katılmamış PVC(Pol�v�n�lklorür) hammaddes�nden üret�lmekted�r.

 PVC-U Boruları geçme ve yapıştırma muflu olmak üzere, PN 6, PN 10 ve PN 16 anma basınçlarına 
 dayanacak şek�lde  Ø 32 mm çaptan Ø 250 mm çapa kadar, 6 m uzunluğunda üret�lmekted�r.

YASİR PLASTİK18



PVC TEMİZSU BORULARI KULLANIM ALANLARI

 • Yer altı ve üstü basınçlı su taşıma s�stemler�nde (şeh�r ve endüstr�yel alanlar tem�z su s�stemler�),
 • Z�ra-� Sulama s�stemler�nde(ana taşıyıcı ve dağıtıcı boru),
 • Elektr�k ve Haberleşme S�stemler�nde(Kablo ve ağ s�stem� döşenmes�),
 • Kanal�zasyon, P�s su ve Atık madde deşarj s�stemler�nde,
 • K�myasal ve Endüstr�yel tes�slerde güvenle kullanılmaktadır.

PVC TEMİZSU BORULARI AVANTAJLARI

 • Yapıştırma ve geçme muflu olduğundan boru bağlantıları bas�t ve montajı kolaydır.
 • PVC boruları, yeraltı dış korozyona ve �ç boru korozyonuna dayanıklıdır.
 • Pol�et�len grubu kadar olmasa da ağırlığa karşı dayanıklıdır, aşırı yükler karşısında esneme özell�ğ�ne 
 sah�pt�r.
 • Taşıdığı suya tat ve koku vermez, metal borular g�b� suyla tepk�meye g�rmez.
 • PVC boru pürüzsüz �ç duvar yüzey� sıvı sürtünmes�n� artırır ve akış d�renc�n� en aza �nd�r�r.

TESTLER SONUÇLAR
DİDROSTATİK BASINCA MUKAVEMET

VİCAT YUMUŞAMA SICAKLIĞI

YOĞUNLUK

DARBE MUKAVEMETİ

BELİRLİ SICAKLIKTA DİKLOROMETANA MUKAVEMET

BOYUTSAL KARARLILIK

Hasar Olmamalı

>80 °C

1.350 - 1.460 g/cm³

% TIR<10

Etk�leş�m Olmamalı

<5%

PVC TEMİZSU BORULARI TEKNİK ÖZELLİKLER 

İÇMESUYU KALİTESİNE ETKİ TESTLERİ
1. BOYA GEÇİRGENLİĞİ

2. SUYA GEÇEN TOPLAM MİGRASYON

3. AĞIR METALLER

KURŞUN

ARSENİK

KROM

ANTİMON

CİVA

KADMİYUM

SELENYUM

BARYUM

Geç�rgenl�k Vermemel�

10 mg/dm²

<0.01 %

<0.01 %

<0.1 %

<0.05 %

<0.005 %

<0.01 %

<0.01 %

<0.01 %
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PVC TEMİZSU BORULARI EK PARÇALARI
PVC DİRSEK 45°

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

PVC DR45 -001
PVC DR45 -002
PVC DR45 -003
PVC DR45 -004

PVC DİRSEK
PVC DİRSEK
PVC DİRSEK
PVC DİRSEK

63/45
75/45
90/45
110/45

PVC DİRSEK 90°

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

PVC DR90 -001
PVC DR90 -002
PVC DR90 -003
PVC DR90 -004
PVC DR90 -005
PVC DR90 -006

PVC DİRSEK
PVC DİRSEK
PVC DİRSEK
PVC DİRSEK
PVC DİRSEK
PVC DİRSEK

63/90
75/90
90/90
110/90
140/90
160/90

PVC T

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

PVC T -001
PVC T -002
PVC T -003
PVC T -004
PVC T -005

PVC TE
PVC TE
PVC TE
PVC TE
PVC TE

50
63
75
90
110

PVC KÖR TAPA

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

PVC KT -001
PVC KT -002
PVC KT -003
PVC KT -004

PVC KÖRTAPA
PVC KÖRTAPA
PVC KÖRTAPA
PVC KÖRTAPA

63
75
90
110

PVC KUYRUK BİLEZİĞİ

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

PVC KYB -001
PVC KYB -002
PVC KYB -003
PVC KYB -004

PVC KY. BİLEZİĞİ
PVC KY. BİLEZİĞİ
PVC KY. BİLEZİĞİ
PVC KY. BİLEZİĞİ

63
75
90
110

PVC KÖR TAPA BİLEZİĞİ

Kodu Ürün Adı
Çap

(mm)

PVC KTB -001
PVC KTB -002
PVC KTB -003
PVC KTB -004

PVC KT. BİLEZİĞİ
PVC KT. BİLEZİĞİ
PVC KT. BİLEZİĞİ
PVC KT. BİLEZİĞİ

63
75
90
110
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PVC SONDAJ BORULARI 
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PVC SONDAJ BORULARI

 PVC Der�nkuyu Boruları PVC hammaddes� �le TS 11794 standardına uygun olarak kapalı ve filtrel� olmak  
üzere 100 m ve 300 m der�nl�k basınçlarına mukavemet gösteren 4 m uzunluğunda Ø 140 mm’den Ø 225 mm 
çaplarına  kadar üret�lmekted�r.

PVC SONDAJ BORU AVANTAJLARI

 • Kapalı (düz) ve filtrel� (süzgeçl�) olmak üzere �k� t�pte üret�len PVC der�n kuyu borularının kullanımının   
 yaygınlaşmasındak� başlıca etkenler;
 • Çel�k borulara göre daha hafif, Kolay montaj ed�leb�lmeler�d�r.
 • Çürümeye ve korozyona karşı uzun ömürlü olmalarıdır.
 • Malzeme ve ek parça tem�n� kolay ve ucuzdur

YASİR PLASTİK22

 DIŞ ÇAP

�nch (mm)

5 1/2"

6 5/8"

8"

8 5/8"

140

175

200

225

8.0

10.0

11.5

13.0

10.150.

15.800

20.800

26.360

+1.0-0.00

+1.2-0.00

+1.4-0.00

+1.5-0.00

122.0

152.6

173.2

196.0

TR 140X6

TR 175X6

TR 200X6

TR 225X6

15.050

23.500

31.480

39.100

19.950

31.200

41.080

51.840

ET KALINLIĞI
İÇ ÇAP

(mm)

 DİŞ
ÖLÇÜSÜ

BİRİM AĞIRLIĞI
(kg / mt.)

(mm) Tolerans
(mm) 2 mt 3 mt 4 mt

PVC SONDAJ BORULARI (300 m) TS 11794

 DIŞ ÇAP

�nch (mm)

5 1/2"

6 5/8"

8"

8 5/8"

140

175

200

225

6.5

8.0

9.0

10.0

8.400

12.850

16.500

20.700

+0.9-0.00

+1.0-0.00

+1.2-0.00

+1.2-0.00

125.2

157.0

179.6

202.6

TR 140X6

TR 175X6

TR 200X6

TR 225X6

12.450

19.050

24.500

30.700

16.500

25.250

32.500

40.700

ET KALINLIĞI
İÇ ÇAP

(mm)

 DİŞ
ÖLÇÜSÜ

BİRİM AĞIRLIĞI
(kg / mt.)

(mm) Tolerans
(mm) 2 mt 3 mt 4 mt

PVC SONDAJ BORULARI (100 m) TS 11794



PVC KOLON BORULARI
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PVC KOLON BORULARI

 PVC hammaddes� �le üret�len kolon boruları tek parça ve eks�z şek�lde, b�r ucu erkek başlı dıştan pasolu 
d�ğer ucu �se d�ş� başlı �çten pasolu, her �k� ucunda aynı anda ve tam merkezl� olarak açılan, yüksek yük çekme 
kapas�tes�ne sah�p özel tasarımlı, trapez d�şl� üret�ld�ğ� �ç�n der�nl�ğe ve uzunluğa bakılmaksızın kolaylıkla kısa 
sürede takılıp söküleb�lmekted�r. D�ş açılan kısmı sonuna yerleşt�r�len O-r�ng (conta) ned�n�yle; y�vlere kum s�lt 
vb. aşındırıcı maddeler�n g�r�ş� engellenerek sızdırmazlık sağlanır. TS 13775 Standardına uygun olarak 3 metre 
hal�nde düz ve manşonlu üret�m� yapılmaktadır.

PVC KOLON BORU AVANTAJLARI

 • Ekonom�kt�r.
 • Uzun ömürlüdür. ( En az 50 yıl serv�s ömrü)
 • Paslanmaya ve çürümeye dayanıklıdır. (Korozyona maruz kalmaz).
 • K�myasallara karşı mukavemetl�d�r.
 • H�jyen�kt�r. (Bakter� ve d�ğer canlılar üremez)
 • Sağlığa zararlı değ�ld�r. (Suyun reng�, tadı ve kal�tes�n� değ�şt�rmez).
 • Der�nl�ğe ve uzunluğa bakılmaksızın kolaylıkla ve kısa sürede takılıp söküleb�lmekted�r.
 • D�ş açılan kısmın sonuna yerleşt�r�len “O” r�ng neden�yle; y�vlere kum s�lt vb. aşındırıcı maddeler�n g�r�ş� 
 engellenerek aşınma, t�treş�m önlenmekted�r.

 DIŞ ÇAP
(mm)

İÇ ÇAP
(mm)

L
(mm)

EN 2
(mm)

EN 1
(mm) N T1

42

50

63

75

90

115

150

180

33.6

40.0

50.4

60.4

73.0

97.0

127.0

152.0

3050

3075

3100

3100

3100

3100

3100

3100

4.20

5.00

6.30

7.30

8.50

9.00

11.50

14.00

5.50

6.50

8.00

9.00

10.20

11.00

13.50

16.00

40.0

45.0

49.0

49.0

49.0

55.0

65.0

75.0

41.75

49.50

62.50

74.50

89.50

114.50

149.50

178.50

PVC KOLON BORULARI TS 13775

Borularda 20 ATÜ (200mt) basınca göre ve Emn�yet Katsayısı 
C=2 alınarak üret�lm�şt�r. D�ş çek�len kısımlar kalınlaştırılmıştır. 
Anlık basınç artışlarına ve şoklara karşı dayanıklıdır.



PE MANDALLI
YAĞMURLAMA BORUSU
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PE MANDALLI YAĞMURLAMA BORUSU

 Pol�et�len yağmurlama boruları yüksek yoğunluklu  pol�et�len hammaddeden TS EN 12201-2 
standardına göre 75mm, 90mm ,110mm çaplarda 5 m �le 6 m uzunluğunda üret�lmekted�r. Yağmurlama 
borularının üret�m�, mandallı borunun b�rleşmes� kauçuk’tan �mal ed�lm�ş conta �le �k� taraftak� mandalların 
bağlaması model�yle yapılmaktadır. Düşük basınçlarda dah� bağlantı noktalarından sızdırma olmaz. Her türlü 
araz� şartlarına göre tasarlanmıştır. Yüksek basınç altında güvenle kullanılab�l�r.

PE MANDALLI YAĞMURLAMA BORUSUNUN AVANTAJLARI

 • S�stemde su kaybı söz konusu olmadığından sulama suyunun az olduğu yerlerde dah� sudan azam�  
 ölçüde yararlanılır.
 • Eğ�m�n fazla olduğu yerlerde erozyona sebep olmaz.
 • Su toprağa yağmur g�b� ver�ld�ğ�nden ver�m %20-%50 arası artar.
 • Özell�kle den�ze yakın olan yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suyun b�tk�lere bıraktığı tuz zerreler� 
 yağmurlama �le yıkanır.
 • Toprak der�nl�ğ� sığ olan bölgelerde en �deal sulama yöntem�d�r.
 • Taban suyu yüksek olan yerlerde en �deal sulama yöntem�d�r.
 • Tarla hendekler�ne gerek kalmadığından, ek�m alanı artmakta ve tarımsal �şlemler kolay 
 yürütüleb�lmekted�r.

PE MANDALLI ERKEK BAŞLIK

ÇAP mm
75
90
110

PE MANDALLI ABOT

ÇAP mm
75

PE MANDALLI DİŞİ BAŞLIK

PE MANDALLI ABOT AYAĞI

ÇAP mm
75

 DIŞ ÇAP

21/2"

3"

4"

5

5

5

2,6

2,8

3,2

�nch (mm)

75

90

110

BİRİM
UZUNLUĞU

(m)

ET
KALINLIĞI

(mm)

21/2"

3"

4"

6

6

6

2,6

2,8

3,2

75

90

110

ÇAP mm
75
90
110
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 DIŞ ÇAP

�nch (mm)

BİRİM
UZUNLUĞU

(m)

ET
KALINLIĞI

(mm)



 PE32 AYPE TARIMSAL
SULAMA BORULARI
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 PE32 AYPE TARIMSAL SULAMA BORULARI

 PE32 AYPE (Alçak Yoğunluklu Pol�et�len)hammaddes� �le farklı çaplarda uluslararası standartlara göre 
12mm çap’tan başlayarak 40 mm çapa  kadar, 4 ve 6 atü basınca dayanıklı üret�m yapmaktadır. Alçak 
Yoğunluklu Pol�et�len borular Yüksek Yoğunluklu Pol�et�len borulara göre daha yumuşak olduklarından kanal 
�ç�nde daha kolay döşeneb�l�r ve daha dar çalışma alanlarında döşeme �mkanı sağlar. Farklı alanlarda doğa ve 
hava koşulları önlemek �ç�n AYPE boruları UV �le stab�l�ze ed�lm�şt�r.

 PE32 AYPE TARIMSAL SULAMA BORULARININ AVANTAJLARI

 • UV ışınlarına dayanıklıdır. Bu ışınlara maruz kaldığında esnekl�k kaybı ve deformasyon yaşanmaz.
 • Çürümeye ve korozyona dayanıklıdır.
 • Yüzey� pürüzsüz ve parlaktır.
 • Uzun ömürlüdür.

 PE32 AYPE BORULARININ KULLANIM ALANLARI

 • AYPE borular, �çme suyu hatlarında,

 • Meyve bahçeler�nde
 • Seralarda

 • Açık alan domates ve b�ber tarlalarında

 • Z�ra� sulama s�stemler�nde,
 • K�myasal özell�kler barındıran sıvıların nakled�lmes�nde

YASİR PLASTİK28

ANMA BASINCI
(PN)

�nch (mm)

3/8"

5/8"

1/2"

3/4"

1"

11/4"

ANMA ÇAPI

12

16

20

25

32

40

6

4

4

4

4

4

1.4

1.2

1.5

1.5

1.9

2.2

ET KALINLIĞI
(mm)

BİRİM
AĞIRLIĞI

(kg/m)

KANGAL
UZUNLUĞU

(m)

0.042

0.051

0.080

0.115

0.165

0.240

100

400

200

200

200

100

 PE32 AYPE TARIMSAL SULAMA BORULARI



KALİTE KONTROL
LABORATUVARI
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YASİR PLASTİK KALİTE KONTROL LABORATUVARI
 
 Yas�r Plast�k F�rması Laboratuvar b�r�m�; tamamı Mühend�s Kadrosundan 1 Kal�te Kontrol Sorumlusu ve 2 
Kal�te Kontrol Uzmanı olmak  üzere toplam 3 personelden oluşmaktadır. Ek�b�m�z TSE standartlarına uygun 
olarak üret�len Ürünler�n kontroller�n� ve testler�n� yapmaktadır.Üret�len ürünler 24 saatl�k üret�mde 3 Kal�te 
Kontrol Uzmanı tarafından bel�rl� per�yotlarda numuneler alınarak test ed�lmekte, bu testler ve  kontroller�n 
sonuçlarına göre ürünler üret�lmekte ve üret�mden çıkan ürünler aynı hassas�yetle test ed�lerek üret�mden 
çıkmaktadır. Ayrıca firmamız ürünler�n� bağımsız akred�te laboratuvarlarda test ett�rmekted�r.

KALİTE KONTROL LABORATUVARINDA YAPILAN TESTLER

 • H�drostat�k Basınca Mukavemet

 • Kopma Uzaması

 • Er�me Akış Hızı

 • Yoğunluk

 • Boyutsal Kararlılık

 • Dış Darbe Mukavemet�

 • V�cat Yumuşama Sıcaklığı

 • Halka Esnekl�ğ�

 • Halka R�j�tl�ğ�

 • Sızdırmazlık
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KALİTE BELGELERİMİZ
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T.C.
YEŞİLYURT
KAYMAKAMLIĞI





0422 244 02 06 - 07        0422 244 02 08
www.yas�rplast�k.com.tr       b�lg�@yas�rplast�k.com.tr
2. Organ�ze Sanay� Bölges� 9. Cadde No: 10 Yeş�lyurt/MALATYA
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